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ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA E QUANTITA’  
DELLE PROPOSTE OFFERTE QUALI MIGLIORIE 

 
Oggetto dei lavori: “Costruzione della palestra a servizio del plesso scolastico di Acconia di Curinga” 

Località: Comune Curinga (CZ) 
 

N° DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 

misura 

Quantità 

offerte  

 

Peso 

unitario

migliorie

% 

Peso 

attribuito alle 

singole 

migliorie 
(a cura della 

commissione) 

1 

Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva indoor in gomma, ideale per aree polivalenti ed utilizzabile a livello scolastico e 
amatoriale, adatto per competizioni di pallavolo, calcetto e pallacanestro.  
E' compreso e il tracciamento del campo eseguito a mano, con  vernici poliuretanica opaca colorata, misure e colore regolamentari della 
federazione d'appartenenza per i seguenti sport: pallavolo, calcetto e pallacanestro. 
Pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato a base di gomma naturale  e sintetica, cariche minerali, vulcanizzati, stabilizzanti e 
pigmenti coloranti. Formato da uno strato di usura con superficie liscia a vista opaca, antisdrucciolevole, tonalità semiunita, vulcanizzato 
ad un sottostrato portante resiliente, così da formare un materiale unico a spessore costante di mm 4. Il prodotto finale si presenta con 
una superficie goffrata, opaca e antiriflesso dello spessore totale di mm. 4. Tale pavimento viene incollato ad una lamina costituita da 
speciali resine viniliche e fibra di vetro stabilizzante con una serie di peduncoli in resina espansa nella parte sottostante dello spessore di 
mm. 1,2, nel formato teli di altezza cm. 200 e lunghezza massima pari a ml. 50,00. 
La lamina stabilizzante viene solo appoggiata al sottofondo ed i teli dovranno essere posati a giunzioni avvicinate; su di essi, ma con 
giunzioni non corrispondenti, verranno successivamente incollati con collanti a base di resine poliuretaniche bicomponenti, (consumo di 
c.a. 450 gr/mq) i teli della pavimentazione sportiva. 
Il tutto va a formare un unico pavimento autoposante dello spessore totale nominale di mm. 5,2, mentre lo spessore reale del prodotto 
fini to compreso collante adesivo è dimm.  5,5  con  un  peso  complessivo  di  7,50  kg/mq. Compresa  f.p.o.  di  zoccolatura  
perimetrale  dello  stesso materiale  dello  strato superiore della pavimentazione, il tutto secondo le indicazioni della D.L. e 
comunque per dare il lavoro finito alla regola dell'arte.  Altri requisiti: conforme alla UNI EN 14904/2006 -  norma UNI EN 14877 . Il 
costruttore, così come la ditta incaricata della posa in opera della pavimentazione sia fissa che amovibile, è obbligato a produrre la 
documentazione specifica della pavimentazione fornita e della corretta posa in opera secondo le indicazioni fornite dal produttore.  

mq …….. 100,00 
 

………….. 
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Tracciamento campi e fornitura, montaggio e messa in funzione di tutte le attrezzature secondo i regolamenti della federazione d'appartenza (porte, rete, segnapunti digitale, 
ecc). Inoltre tutti  gli  spazi  destinati  alle  attività  saranno  dotati  si  attrezzature  fisse,  amovibili  e  mobili nonché  attrezzi  sportivi  necessari  allo  
svolgimento  della  pratica  sportiva  secondo  il  livello  e  la categoria di utenti previsti. Tali attrezzature ed attrezzi, come pure i sistemi di ancoraggio permanenti e 
temporanei, sono conformi alle indicazioni delle Federazione Sportive relative al tipo di attività svolta.  
Tutti gli  ancoraggi, fermi,  ritenute  e  simili  di  attrezzi  ed  attrezzature  saranno  realizzati  in modo  da  non  costituire  fonte  di  pericolo  per  gli  utenti  ed  
essere  capaci  di  sopportare  le sollecitazioni  statiche  e  dinamiche  conseguenti  alle  condizioni  d’uso  normale  e/o  accidentale, tendo conto di un idoneo 
margine di sicurezza 
IMPIANTO PER PALLACANESTRO E PALLAVOLO 
- Protezione antiurto per impiantmonopalo in Eliocel espanso,rivestito in PVC (colore bianco) 
-Rete pallavolo gara a norma FIPAF , in treccia di politilene annodata di 
diametro 5 mm, nastro superiore in poliestere da 7 cm  con cavo in acciaio rivestito in PVC di diametro 4,5 mm. Nastro inderiore da 5 cm con corda di diametro 6 mm da fissare 
ai pali, completa lateralmente di fettuccia  da cm 3 che custodisce le stecche di tensione ,  e di tiranti posti alle estremità dei nastri di  superiore e inferiore  da legare ai pali 
per mantenere tesa la rete  
- Antenna  rete di pallavolo in fibra di vetro  -Banda portantenne in nylon, chiusura velcro -Tribunetta arbitro, realizzata con struttura in tubo di acciaio ovale verniciato sez. mm 
60, corrimano pioli mm 30 tutto arrotondato antiinfortunistico, piedini di appoggio a grande sensibilità, snodati e zingati. Superficie di appoggio mm 120x60. Piano di calpestio  
in alluminio zigrinato antiscivolo  da mm 750x500, altezza del piano da terra mm 1300 - Serie palette per giudici pallacanestro pz 8 
- Impianto Pallacanestro oleodinamico , con struttura in profilo di acciaio verniciato, dotato di cernere e nodi montati su cuscinetti a sfera orientabili; regolazione del tabellone  in 
perpendicolarità ed altezza; movimento in posizionamento basket e mini-basket/riposo ottenuto mediante pompa idraulica manuale con valvola di non ritorno ed asta di 
comando asportabile.  
Spostamento  e posizionamento dell’impianto tramite 4 ruote, die piroettanti e due fisse che si abbassano automaticamente con la chiusura dell’impianto in modo tale da 
renderlo facilmente trasportabile. Completo di pannelli frontali e laterali di protezione  eseguiti con materiale ad alta densità e rivestiti in similpelle posti anche sotto lo sbraccio 
orizzontale di supporto del tabellone . Tabelloni in plexiglass muniti di telaio in acciaio, controtelaio e protezioni, canestri reclinabili e retine, con zavorra posteriore già 
incorporata e protetta . 
- Retina per canestro in nylon  di 6 mm 
- Impianto Basket/Minibasket a parete.   
In acciaio verniciato/zincato: composto da due tabelloni minibasket in fiberglass. cm 112X73 canestro pesante e retina. La struttura funziona con sistema di leve azionato con 
una vite senza fine che permette il posizionamento dal canestro a alzata basket mt 3.05  e mini basket mt 2,6 sbalzo variabile dal tabellone : circa cm 60  asta per azionare la 
vite in donazione. 
- Tabellone elettronico di segnalazione per impianti sportivi, compreso di indicatori 24’’, composto  da un tabellone con console di comando, tempo di 
gioco programmabile in minuti e secondi con tinteggio crescente o da qualsiasi altro tempo crescente  compreso fra 0 e 90 minuti. 
Visualizzazione dei decimi di secondo durante l’ultimo minuto di gioco, dell’ora del giorno in alternativa al tempo di gioco, usabile anche con console staccata o spenta, 
punteggio delle due squadre da 0 a 199. Le indicazioni del tempo di gioco e del punteggio devono essere al alta efficienzadi cm 30 di altezza con parabola riflettente che genera 
un punto luminoso di diametro 18 mm,; falli di squadra a jet da 0 a 19; periodo di gioco da 0 a 9 , le  indicazioni dei falli di squadra  e del periodo di gioco devono essere ad alta  
efficienza ,di cm 20 di 
altezza con parabola  riflettente che genera un punto luminoso di diametro 12 mm; time aut da 0 a 3 , indicazione a led ad alta efficienza di cm 14 di altezza; bonus o servizio, 
indicazione composta da 1+1 punti luminosi composti ciascuno da 5 led ad alta efficienza con parabola riflettente ; superficie antiriflesso;dimensioni cm 200xh 120 o 150 per 150 
; dotazione di 20 m di cavo di collegamento . 
Consolle di comando di nuova  concezione, multilingua, multisport, in valigetta di alluminio con piedini reclinabili , a tecnologia completamente allo stato solido,  con circuiti 
logici integrati e microprocessore. Tale console di comando  deve 
comandare il tabellone impostando e riproducendo i dati sul dispay LCD grafico 240x128 pixel; il comando del tempo e dei 24 secondi deve avvenire con pulsazione separata. 
Essa deve permettere la gestione della segnalazione alfanumerica dei nomi 
delle due squadre e dei nomi dei giocatori, la visualizzazione dell’ora, il time  aut tecnico nella pallavolo, con segnalazione acustica automatica e la visualizzazione del tempo 
del time  aut sul display del cronometro. Alimentatore esterno di sicurezza. Collegamento dati con il tabellone con cavetto bifilare schermato o via radio.  
- nr. 3 Pallone pallavolo Molten Volley School Sweet Touch , costruito in 
composite PU, pelle sintetica cucita. Gr 230-250  
- nr. 3 Pallone pallacanestro Molten BGE7, in pelle sintetica pvc di alta qualità  e grana profonda resistente all’abrasione .Rivestimento interno in nylon. Camera d’aria in butile. 
Misura 7 . Pallone gara ufficiale FIP campionati regionali, provinciali e giovanili 
IMPIANTO PER CALCETTO 
PORTE  PER CAMPI DA CALCIO A 5 GIOCATORI trasportabili Fornitura di n. 2 porte regolamentari cm. 300 x 200 luce interna  - profondita' alla base cm. 100 costruite con 
tubo d'acciaio diam. mm. 80 e reggirete posteriore con sagoma speciale antirottura smontabile e traversi di rinforzo agli angoli, corredate di staffe  
sagomate per il fissaggio di sicurezza al terreno complete di reti in treccia di politene tipo 120x120 sp mm 6 bordata perimetralmente particolarmente adatta per uso intenso. Le 

porte sono verniciate bianche a forno con polvere di poliestere - nr. 3 palloni per calcetto a 5.  di alta qualità per campionati regionali, provinciali e giovanili 

corpo …….. 24,48 ………….. 
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Recinzione esterna:Realizzazione di recinzione esterna lungo l'area occupata dalla struttura e dalla sua pertinenza secondo le tavole 
progettuali, così composta: fondazione in c.a. di sez. 30x50 con cemento dosato a 250 Kg/mc, acciao in ragione di 70 kg/mc; compresa 
la carpenteria di fondazione;  in elevazione: blocchi in calcestruzzo vibrocompresso di colore giallo paglierino per un'altezza pari a 1,2 
m; coprimuretto con doppio gocciolatoio di cls vibrocompresso di colore antracite;  inferriata composta da montanti e traversi sottoposti 
preliminarmente a zincatura a caldo e successiva coloritura, altezza pari a 1 ml; cancello automatico carrabile di dimensioni pari a 2,2x4 
ml lineari, cancello automatico pedonale con autoscatto di dimensioni 2x1.3 ml lineari anch'essi zincati a caldo e successiva coloritura. 
Apertura cancelli sia manuale che  automatizzata.  
 

ml …….. 46,02 ………….. 

4 

Pavimentazione esterna 
Realizzazione di pavimentazione esterna secondo le tavole progettuali, così formata: Scavo di sbancamento con pulitura dell'area per 
una profondità di 40 cm; fornitura e messa in opera di misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la fornitura dei 
materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello 
strato con idonee macchine, compresi ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, secondo le 
indicazioni della DL;  
fornitura e messa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, 
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta 
regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m² fornitura e messa in opera di 
masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, posati su calcestruzzo fresco , il taglio e lo 
spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli 
masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni 
conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4¸6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm 
finitura superiore di colore giallo paglierino con delimitazione parcheggi di colore grigio/antracite. Delimitazione are parcheggio, area di 
sosta, percorsi pedonali/carrabili con cordonata a sagoma retta o curva in calcestruzzo bocciardato tipo "Deana", per la delimitazione di 
sedi stradali o marciapiedi,  della sezione di cm.12/15x25x100, in opera su fondazione (in cls dosato a q.li 2 di cemento Portland gettato 
in opera), delle dimensioni di cm.20x30, compreso lo scavo ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono compresi nel 
prezzo gli oneri per pezzi speciali "curve o bocche di lupo" nel numero necessario per la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte 
come richiesto dalla Direzione Lavori. 

 

mq …….. 44,76 ………….. 

5 

Arredo Urbano: 
Fornitura e posa di arredo urbano da esterno composto da nr. 10 panchine in cls vibrato, nr. 8  fioriere, nr.10 cestini porta rifiuti, nr. 2 
porta biciclette, nr. 5 dissuasori, nr. 4 fontane, nr. 2 pensiline; 20 griglie per alberi;  compreso e comprensivo di: pulizia generale da 
scorie o inerti derivati da demolizioni,  livellamento terreno, piantumazione di nr. 15 essenze locali di medie dimensioni (alberi da frutto e 
ornamentali), prato di gramignone, fiori. Compreso e compensato di impianto di irrigazione per tutta l'area a verde con realizzazione di 
cabina con chiave per la custodia del contatore dell'acqua.  
 

corpo …….. 31,47 ………….. 



N° DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 

misura 

Quantità 

offerte  

 

Peso 

unitario

migliorie

% 

Peso 

attribuito alle 

singole 

migliorie 
(a cura della 

commissione) 

6 

TRIBUNA PER NR. 184 SPETTATORI  
Fornitura e messa in opera di tribuna fissa per interni a servizio degli spettatori all'interno della palestra, secondo le indicazioni della D.L.. 
Struttura in acciaio verniciato, piani di calpestio e tamponamento in multistrato o in lamiera preverniciata, con seduta con e senza 
schienale in polipropilene colorato secondo le disposizioni impartite dalla D.L., finitura colorata con trattamento di resistenza alla luce 
anti-ultravioletti, reazione al fuoco classe 1 secondo le norme vigenti rilasciate dal Ministero dell'Interno. Compresa e compensata ogni 
fornitura e magistero per rendere funzionale l'opera secondo i dettami delle norme. 

 

corpo …….. 47,20 ………….. 

7 

IMPIANTO ANTINCENDIO 
Impianto antincendio completo di ogni fornitura e messa in opera secondo le indicazioni riportate nella relazione tecnica di prevenzione 
incendi e agli altri allegati di progettuali a cui si fa espresso richiamo. 
 

corpo …….. 41,96 ………….. 
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